
Lube-Shuttle® ist sicher und einfach zu bedienen
■■ Keine Abreißdeckel und keine Werkzeuge zum Öffnen nötig – 

optimale Restentleerung, minimiert das Risiko einer möglichen 
Kontamination und vermeidet Fettverunreinigung an Geräten, 
Werkzeugen und Kleidung.

■■ Schnelles und sauberes Be- und Entladen der Fettpresse, ohne 
Entlüftung.

■■ Stabiler 1-Zoll-Schraubkopf – Abriss des Schraubkopfes wesentlich 
seltener als im Vergleich zu anderen Schraubkartuschen-Systemen.

■■ Erhöhter Schutz der Kartusche durch Metallgehäuse.
■■ Die in der Fettpresse verwendete Sorte ist sichtbar, der Füllstatus  

kann leicht überprüft werden.

Vakuumsystem mit Nachführkolben für einfache 
Bedienung
■■ Die Kartusche wird mit Vakuum betrieben. Das Kolbendesign 
minimiert Leckagen und ermöglicht eine nahezu vollständige 
Entleerung der Kartusche. Die schwere Feder und der 
Kolben einer Standardfettpresse werden nicht gebraucht.

■■ Nur ein kleiner Druck an der Unterseite bringt den Fettstrom 
in Gang (keine Kraftanstrengung zum Verdichten einer Feder 
erforderlich).

■■ Gleichmäßiger Fettfluss, auch bei geringer Fließfähigkeit.

Shell GADUS 
LUBE-SHUTTLE® FETTKARTUSCHEN 

Die Schmierung von Anlagen mit handelsüblichen Fettpressen 
kann eine schmutzige und zeitaufwändige Arbeit sein. 
Es kann passieren, dass solche unbeliebten Aufgaben 
manchmal ignoriert werden. Dabei können die Folgen einer 
unzureichenden Schmierung schwerwiegend sein: Höherer 
Verschleiß, mehr Kosten durch ungeplante Wartungsarbeiten 
und vorzeitiger Maschinenausfall summieren sich leicht 
und können die Rentabilität eines Unternehmens erheblich 
beeinträchtigen.

Jetzt gibt es eine bessere Alternative für die effiziente Ab-
schmierung: das Lube-Shuttle® Fett-Schraubpatronen-System. 
Mit den ab sofort in dieser Kartuschenausführung erhältlichen 
Shell Gadus Fetten profitieren Sie sowohl von den Vorteilen 
unserer Hochleistungsfette als auch vom zuverlässigen und 
benutzerfreundlichen Lube-Shuttle® Fett-Schraubpatronen-
System.

VORTEILE DES SYSTEMS

Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO
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ZURZEIT VERFÜGBARE SORTEN
GRAD TYP ANWENDUNGEN

Shell Gadus S1 V220 2 Mehrzweckfett für Extremdruckanwendungen

Shell Gadus S2 V100 3 Hochleistungs-Mehrzweckfett

Shell Gadus S2 V220 2 Hochleistungs-Mehrzweckfett für Extremdruckanwendungen

Shell Gadus S2 V220AC 2 Rotes, wasserfestes Hochleistungs-Mehrzweckfett für Extremdruckanwendungen

Shell Gadus S2 V220AD 2 Wasserfestes, hoch-belastbares, Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Feststoffen

Shell Gadus S3 V220C 2 Rotes Premium-Mehrzweck-Hochtemperaturfett für Extremdruckanwendungen ■

Shell Gadus S5 T460 1.5 Fortschrittliches Hochleistungs-Mehrzweck-Hochtemperaturfett mit langer Lebensdauer

LubeJet-eco 
Fett-Sprühpistole

Seitenhebel-Fettpresse

Einhand-Fettpresse

Akku-Fettgeber 18 V

Fettpresse
Lube-shot 400

Druckluftbetriebene
Einhand-Fettpresse

Shell GADUS LUBE-SHUTTLE® FETTKARTUSCHEN 

Shell Gadus S3 V460D 2

Shell Gadus ist der Familienname 
für alle Schmierfette von Shell

Eindicker- 
Kennzeichnung

Spezielle 
Bedingungen oder 

Anwendungen

Relatives Leistungsniveau 
von S1 bis S5 

(höher = besser)

Viskosität s- 
klasse

NLGI- 
Klasse

Die Namen der Shell Gadus Schmierfette basieren auf vier Haupteigenschaften, die für die Auswahl des optimalen Produkts für Ihre 
Anwendungen entscheidend sind:
■■ Eindickertyp
■■ Viskosität des Öls

■■ Betriebsbedingungen und Anwendungen
■■ NLGI-Klasse (Konsistenz)

A 
C     
D  

OG 
Q    
T    

V     

= Wasserbeständig
= Farbiges Schmierfett
=  Enthält Feststoffe, geeignet für Anwendungen 

mit Stoßbelastungen
= Offenes Getriebe
= Geräuscharme Anwendungen
=  Geeignet für extreme Temperaturen dank 

Shell Eindickern auf Polyharnstoffbasis
=  Geeignet für vielfältige Anwendungen dank 

Lithium- oder Lithiumkomplex Eindickern

BENUTZTE KENNBUCHSTABEN:

  Gleitlager      Rollenlager      Elektromotoren      Nasse                Hohe Betriebs-       Stoßbelastungen      Extreme
Bedingungen  temperaturen Belastungen

Verschiedene Systemkomponenten erhältlich:
■■ Adapter für Fuchs-, Kajo- und Lincoln-Systeme verfügbar.
■■ Manuelle Ein- oder Zweihand-Fettpressen, batteriebetriebene 
Fettpressen und Druckluft-Fettpressen.

■■ Lube-Shuttle® Fettsprühgerät LubeJet-eco – druckluftbetrieben, 
zum Sprühen von Fett auf Ketten, Drahtseile, offene Getriebe, 
Gleitbahnen, Teleskopausleger etc.

■■ Verschiedene Schläuche, Rohre, Verbindungen und Kupplungen.

Umweltfreundlich
■■ Das Design des Kolbens minimiert Leckagen und ermöglicht
einen nahezu vollständigen Verbrauch des Fettes in der
Kartusche, was Zeit, Geld und Ressourcen spart.

■■ Lube-Shuttle® Kartuschen sind recycelbar. Sie bestehen aus
einem Kunststoff mit geringer Verunreinigung und da nach
der Entleerung nur noch wenige Rückstände in der Kartusche
verbleiben, werden Produktrecycling und Umweltschutz
optimiert.

Passend für alle Fettpressen 

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wie wir Ihnen helfen können, erfahren Sie unter 
shell.de/Schmierstoffe

Kreissler24 KG- Kreißler Weg 1-15936 Dahme/Mark
Tel. 035451 8010, Fax: 035451 80 120, 
Email: info@kreissler24.de




